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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Am 7. Juni 2005 wurde die Firma Ernst Winkler und Partner AG (EWP) beauftragt, beim
Kernmattbach eine Zustandserfassung und ein Variantenstudium zu den Bachdurchlas-
sen im Abschnitt Schmelzi — Muhli durchzufihren.

Bei den Unwettereignissen im August 2005 trat der Kernmattbach vielerorts tber die
Ufer und richtete zahlreiche Schaden bei den Bachdurchlassen, der Kantonsstrasse,
den Gebauden und dem Gerinne des Kernmattbachs selbst an, so dass unmittelbar
nach dem Ereignis Sofortmassnahmen ergriffen werden mussten. Durch die eingeleite-
ten Sofortmassnahmen, welche sich ausschliesslich auf die Strassen und Durchlasse
bezogen, konnte der Betrieb der Kantonsstrasse Kerns — Kagiswil und die Verkehrser-
schliessung samtlicher Liegenschaften in kirzester Zeit wieder gewéhrleistet werden.
Auf der Basis der Arbeitsvergabe vom 7. Juni 2005 wurde das Variantenstudium infolge
des Hochwassers mit der Strassen- und Bachfuhrung tGber den ganzen Abschnitt
Schmelzi — Muhli erweitert.

Die Vorstudie mit dem technische Bericht ,INSTANDSETZUNG KAGISWILER-
STRASSE UND BACHAUSBAU KERNMATTBACH" und dem Variantenentscheid wur-
den am 28. Juni 2006 von der Firma Ernst Winkler und Partner AG vorgelegt.

Das Forstingenieurbiiro Berwert-Lopes erhielt anschliessend im Juli 2006 den Auftrag,
den Variantenentscheid des Teils ,Bachausbau” als forstliches Vorprojekt weiter aus-

zuarbeiten. In diesem Stadium des Projekts wurden also die beiden Teile ,Instandset-
zung der Kantonsstrasse" und ,Bachausbau Kernmattbach” gesondert weiter bearbei-
tet.

Fir die Detailplanung im Bauprojekt wurden die beiden Biiros ZEO AG (Strasse) und
belop gmbh (Bach) beauftragt.

Der vorliegende Schlussbericht gilt als Abschluss des forstlichen Verbauprojektes ,Verbau-
ung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi-Muhli, Kerns*.
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

1.2 Projektorganisation

Bauherrschaft:

Oberbauleitung:

Projekt-/Bauleitung:

Ausfuhrende Unternehmungen:

Bach:

Einwohnergemeinde Kerns, vertreten durch
GR Daniel Blattler, Kerns

Strasse:

Kanton Obwalden, Strasseninspektorat, vertreten
durch Rolf Kaufmann

Bach:

Amt fur Wald und Raumentwicklung, vertreten durch
Urs Walser

Strasse:

Kanton Obwalden, Strasseninspektorat, vertreten
durch Ernst Vogler

Bach:

belop gmbh, Ingenieure und Naturgefahrenfachleute
Thomas Withrich, Stalden

Strasse:
Ingenieurbiiro ZEO AG
Thomas Zumstein, Alpnach

Melk Durrer AG
Bauftihrer: Mario Durrer
Polier: Peter Kathriner
Maschinist: André Durrer

Im Unterakkord der Melk Durrer AG
Transporte: Jakober Transporte AG, Sarnen
Transporte: Abacherli Transport AG, Sarnen
Steinlieferungen: Mattli AG, Wassen
Belagsarbeiten: Implenia AG

Weitere Unternehmen

Rodung und Pflanzungen: Korporation Kerns
Forstbetrieb, Kerns

Grundbuch-Vermessung: Trigonet AG, Sarnen

Notariatsarbeiten: Anwalts- und Notariatspraxis
K. Vogler, Kerns

15.02.2010 / belop / wut
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

1.3 Projektbeschrieb

Im Rahmen des Bachprojektes wurden folgende Massnahmen ausgefihrt:

Anpassung Gerinne oberhalb Durchlass Mihli

Oberhalb vom Durchlass Miuhli wurde auf ca. 40 m das Gerinne aufgeweitet und die
Anstromungsbedingung zum Durchlass hin verbessert. Der Durchlass Miuhli (Kantons-
strasse) bei Kote 545 war nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes, sondern wurde
bereits vorgangig in einem eigenen Projekt realisiert.

Anpassungen unterhalb Briicke Muhli (Durchlass Kantonsstrasse)

Durch den Neubau der Bricke Muhli wurden unterhalb der Briicke Anpassungen der
Bdschung notwendig, welche im Rahmen des Bachprojektes realisiert wurden.

Neue Linienfihrung Kernmattbach

Von Kote 538 — Kote 527 wurde der Kernmattbach auf einer Ldnge von ca. 310 m kom-
plett neu gebaut und mit einer neuen Linienfiihrung versehen, so dass der Bach auf
dieser Strecke nun stets links der Kantonsstrasse verlauft und alle Durchlasse aufge-
hoben werden konnten.

Bewirtschaftungstibergange

Im Abschnitt der neuen Linienfihrung wurden zwei Bewirtschaftungsiibergénge reali-
siert. Der obere Ubergang stellt die landwirtschaftliche Erschliessung sicher, der untere
Ubergang gewahrleistet den Zugang zum Einlaufbauwerk EWK. Die Ubergange beste-
hen aus jeweils 1 m breiten Betonplatten, welche im Ereignisfall entfernt werden kén-
nen. Der obere Bewirtschaftungstibergang ist 6m lang und 4 m breit, der Zugang zum
EWK 5 m lang und 3 m breit.

Ruckbau alter Bach — Sickerrohre und Schroppenpackung

Der alte Bachlauf rechts der Kantonsstrasse wurde mit einem Sickkerohr (400 bzw. 500
mm) und einer Schroppenpackung versehen, so dass Wasser aus Drainagen und
Hangentwéasserung im Bereich des alten Bachlaufes weiterhin abfliessen kann. Beste-
hende Drainagen wurden in Sickerschachten gefasst, welche mittels Léchern mit der
Schroppenpackung in Verbindung stehen, so dass das Wasser unterirdisch abfliessen
kann. Der Bereich des alten Gerinnes wurde anschliessend rekultiviert. Unterhalb der
Firma Ettlin gehen Sickerrohr und Schroppenpackung in ein 600 mm-Rohr tber, in wel-
chem das Wasser unter der Kantonsstrasse ins neue Gerinne gefuhrt wird.

Ablagerung von Uberschiissigem Aushubmaterial

Das Uberschiissige Aushubmaterial (12'264 m?, fest) des neuen Bachprofils wurde in
unmittelbarer Nahe auf Parzelle 282 abgelagert und die betroffenen Flachen rekulti-
viert. Zudem wurde eine Drainageleitung eingebaut.

Verlegung von Werkleitungen

Aufgrund der realisierten Massnahmen mussten verschiedene Werkleitungen verlegt
werden, insbesondere die Kanalisation im Bereich unterhalb der Firma Ettlin. Sdmtliche
Arbeiten an der Kanalisation gingen zu Lasten des Strassenprojektes.
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

2 Projektablauf und ausgefihrte Massnahmen

2.1 Projekt-/ Bauablauf

07. Juni 2005

August 2005

28. Juni 2006

16. August 2006

September 2006
Oktober 2006

16. November 2007
Nov./Dez. 2006

Januar 2007
31. Januar 2007

27. Februar 2007
22. Marz 2007

4. April 2007

21. Mai 2007

Ende Oktober 2007
November 2007
21.November 2007
Dezember 2007
Frihjahr 2008
Frihjahr 2008
Ende 2009
Februar 2010

Auftragserteilung an das Ingenieurbiro Ernst Winkler und
Partner AG (EWP): Zustandserfassung und Variantenstudi-
um zu den Bachdurchldssen am Kernmattbach im Abschnitt
Schmelzi/Mhli

Hochwasserereignis, Ausfihrung von Sofortmassnahmen

Erweiterung Auftrag EWP: Ausdehnung auf ganzen Ab-
schnitt Schmelzi/Muhli

Varianten- und Vorstudie , Instandsetzung Kagiswilerstras-
se und Bachausbau Kernmattbach” durch das Ingenieurbtro
Ernst Winkler und Partner AG

Vorprojekt: Verbauung Kernmattbach, Abschnitt Schmel-
zi/Muhli, Kerns

Offentliche Auflage Bach- und Strassenprojekt

Auftrag fur Ausarbeitung Detailprojekt an belop gmbh
(Bach)und Ingenieurbiiro ZEO AG (Strasse)

Projektgenehmigung BAFU (forstliches Verbauprojekt)

Neubau Bricke Muhli (Planung: EWP, Ausfuhrung: Eberli
Bau AG)

Auflage Detailprojekt

Devisierung, Abgabe der Ausschreibungsunterlagen (Bach
und Strasse gemeinsam)

Offertéffnung

Vergabeantrag

Vergabe der Baumeisterarbeiten an Melk Durrer AG
Installation und Baubeginn

Abschluss der Arbeiten

Gelandeaufnahmen zur Schlussdokumentation
Bauabnahme

Ergédnzungsarbeiten

Rekultivierung Deponie

Pflanzungen (Uferbestockung, Wiederaufforstung)
Abschluss Landerwerb

Schlussdokumentation

15.02.2010 / belop / wut
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

2.2 Ausgefiuhrte Massnahmen

Die ausgefihrten Massnahmen sind wie folgt dokumentiert:
o Beilage 1: Ausfuhrungsplan — Situation M 1 : 500
e Beilage 2: Ausfiuhrungsplan — Normalprofile M 1 : 50
e Beilage 3: Ausfuhrungsplan — Querprofile Bereich Briicke Muhli M 1 : 100
e Anhang 1: Fotodokumentation
e Anhang 2: Zusammenstellung der Projektkosten
e Anhang 3: Karte Ablagerungsstandort

Weitergehende Dokumentationen sind bei der belop gmbh, Ingenieure und Naturgefah-
renfachleute, 6060 Sarnen archiviert.

2.3 Pflanzungen und d6kologische Ausgleichsflachen

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Oktober 2007 wurden die Pflanzungsflachen vor
Ort festgelegt. Die Pflanzungen wurden im April 2008 ausgefiihrt. Der Grossteil der
Pflanzungen liegt innerhalb dieser Bachparzelle, welche nach Abschluss der Bauarbei-
ten neu ausparzelliert wurde und im Besitz der Einwohnergemeinde Kerns ist, ein klei-
ner Teil kommt auf die angrenzenden Parzellen zu liegen. Zwischen den Pflanzungsfla-
chen kdnnen sich Pionierpflanzen auf den neu geschaffenen Ruderalflachen entwi-
ckeln. Auf dem linksseitigem Streifen zwischen neuem Gerinne und der Waldflache
wurde weitgehend auf Pflanzungen verzichtet, hier mdchte man der Natur freien Lauf
lassen.

Folgende Flachen gelten als Wiederaufforstung, Uferbestockung und Ruderalflachen:

Wiederaufforstung: 1041 m2
Uferbstockung 262 m2
Ruderalflache 1314 m2
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

3 Kosten und Finanzierung

Eine detaillierte Zusammenstellung der Projektkosten befindet sich im Anhang 2. Das
Gesamtbauwerk (Kantonsstrasse und Bach) wurde als Pauschale vergeben. Ein Teil
der Kosten zum Bachverbau ging zu Lasten der Strasse (Kanton, Strasseninspektorat).
Die Kosten fir den Bach kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Themenbereich in % Betrag [CHF]
Bauarbeiten Melk Durrer AG 74.2% 441'211.85
Diverses (Bewilligung, Forst, Geometer, Notar, Abschlussarbei-

ten) 3.9% 22'951.35
Landerwerb und Ertragsausfallentschadigungen 9.5% 56'704.20
Ingenieurarbeiten 12.4% 73'416.30
Gesamtkosten 100.0% 594'283.70

Der vom Bund mitfinanzierte Projektkredit betragt maximal CHF 495’00.- und wurde
gemass einem Verteilschlissel von 70% Bund, 15% Kanton, 15% Gemeindebeitrag
aufgeteilt. Bereits zu Beginn des Bauprojektes war klar, dass diese Summe flr das vor-
liegende Projekt nicht ausreichen wirde. Die Gber dem Projektkredit liegenden Kosten
wurden durch die Gemeinde Kerns getragen. Die Gesamtkosten fir die Gemeinde be-
laufen sich auf insgesamt CHF 173'533.70. Die resultierenden Beitrage fir die einzel-
nen Beteiligten sind in untenstehender Tabelle dargestelit.

Kostentrager in % Betrag [CHF]
Bundesamt fir Umwelt (BAFU) 70.0% 346'500.00
Kanton Obwalden, Amt fir RAumentwicklung 15.0% 74'250.00
Gemeinde Kerns (Bauherrin) 15.0% 74'250.00
Projektkredit Bund 100.0% 495'000.00
Gemeinde Kerns (Bauherrin, Restkostentragerin) 20.1% 99'283.70
Gesamtkosten 120.1% 594'283.70
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach — Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns

Sarnen, 15. Februar 2010
belop gmbh

[ /(/Zcﬂm/{\

Thomas Withrich
dipl. Geograph

T

Josef Berwert-Lopes
dipl. Forsting. ETH
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Schlussbericht Verbauung Kernmattbach - Abschnitt Schmelzi/Muhli, Kerns Anhang

Anhang 1
Fotodokumentation

Schlussbericht und Ausfihrungsdokumentation 15.02.2010 /belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 1 -

Bach oberhalb Durchlass Muhli vor, wahrend und nach Ab-
schluss der Bauarbeiten

-04.01.2007

151002007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 2 -

Bach unterhalb Durchlass Muhli vor, wahrend und nach Ab-
schluss der Bauarbeiten

HEEE T V%

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 3 -

Neue LinienfiUhrung Kernmattbach:
Zusammenschluss alt/neu bis Bewirtschaftungsiibergang oben

i

07.11.2006

04.10.2007
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 4 -

24.09.2007 27.09.2007

27.09.2007
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Verbauung Kernmattbach

Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 5 -

Neue LinienfiUhrung Kernmattbach:
Bewirtschaftungstuibergang oben bis Firma Ettlin

28.06.2007

24.09.2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 6 -

P4.05.2007

-

18.06.2007

24.09.2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 7 -

25.10.2007

Neue LinienfiUhrung Kernmattbach:
Vis-a-vis Firma Ettlin

£30.05.2007

23.05.2007

-

30.05.2007 oS B . 25062007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 8 -

iz A ‘10.9?2007
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 9 -

24.09.2007

Neue Linienfihrung Kernmattbach:
Unterhalb Firma Ettlin

09.2007 P - 20%98:2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 10 -

27.09.2007 27.09.2007

31:09.2007

Bewirtschaftungstbergang unten (Zufahrt EWK)
o gk ‘/']]'.H' 1

%

~

27.09.2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 11 -

Alter Verlauf Kernmattbach — Rickbau mit Sickerrohr und Schrop-
penpackung

24.09.2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 12 -
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 13 -

Deponiestandort inkl. Sickerleitung

15.01.2007

23.05.2007

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 14 -

04.06.2007
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 15 -

24.09.2007
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 16 -

07.05.2008

052008

f

Fotodokumentation 13. November 2009 / belop / wut



Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 17 -

Wasserhaltung
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Verbauung Kernmattbach
Abschnitt Schmelzi/Mihli, Kerns Anhang 1, Seite - 18 -

p2.08.2007
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Anhang 2
Zusammenstellung Projektkosten
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Anhang 2, Seite 1/2

Verbauung Kernmattbach - Schmelzi/Muhli

Kerns
KosteniUbersicht

Ubersicht Projektkosten per

12. Februar 2010

Re-datum Bel.-Nr Bezeichnung Betrag Total
Baumeisterarbeiten Melk Durrer AG
31.05.2007 07-2542 1. Teilzahlung (Bach) 130'000.00
02.07.2007 07-2567 2. Teilzahlung (Bach) 66'830.00
31.07.2007 07-2590 3. Teilzahlung (Bach) 66'830.00
31.08.2007 07-2618 4. Teilzahlung (Bach) 66'830.00
05.10.2007 07-2641 5. Teilzahlung (Bach) 33'000.00
21.11.2007 07-2698 6. Teilzahlung (Bach, Schlussrechnung) 32'800.00
396'290.00

Zusatzarbeiten Melk Durrer AG
18.09.2007 07-2628 Nachtrag 3: Erdarbeiten Béschungssicherung 4'130.20
21.11.2007 07-2659 Zusatz-Ausmass: Briickenplatten (9 m2) 2'368.80
21.11.2007 07-2704 Zusatz-Ausmass: Deponie (41%) 8'063.45
30.04.2008 08-2798 Kostenbeteiligung Sickerrohre altes Gerinne 6'111.70
30.04.2008 08-2797 Regie: Deponie und neue Strasse bei Deponie 10'199.80
14.07.2008 08-2901 Regie: Sickerleitungen Deponie 14'047.90

44'921.85
Diverses
03.05.2007 1896 | Kanton: Bearbeitungsgebihr Baugesuch 150.00
15.05.2007 11779 Behandlungsgebihr Baugesuch Gem. Kerns  Baug 288.00
26.09.2007 121011 Kanton: Abfischung 18.4.07 und 21.9.07 745.00
02.10.2007 345/07 Forst Kerns: Rodung QP190-440 6'311.00
09.06.2008 305/08 Forst Kerns: Aufforstung/ Bestockung 6'752.00
03.10.2008 553/08 |Forst Kerns: Rodung QP 140-50 4'341.65
05.01.2009 Anwalts- und Notariatspraxis K. Vogler 4'363.70

22'951.35
Landerwerb und Ertragsausfallentschadigungen
21.07.2008 Ertragsausfall 10'752.20
Ende 2009 Landerwerb 45'952.00

56'704.20

12.02.2010/wut




Anhang 2, Seite 2/2

Projekt- und Bauleitung belop gmbh

06.12.2006 06_88 belop 5'471.45
04.01.2007 06_99 belop 8'158.65
21.02.2007 07_13 belop 5'892.35
17.04.2007 07_33 belop 15'054.65
19.06.2007 07_51 belop 6'021.85
05.07.2007 07_62 belop 5'698.10
22.08.2007 07_072 belop 5'665.75
04.10.2007 07_093 belop 6'669.40
07.11.2007 07_107 belop 5'503.85
11.12.2007 07_123 belop 4'863.95

69'000.00

Zusatzaufwand Projekt- und Bauleitung belop gmbh (Deponie)

11.12.2007 07_123 belop 4'416.30

4'416.30

alle Rechnungen 594'283.70 594'283.70

E;?{teok:;(rlesd;, (g)eri':é::;ré)(jskt Bund: 70% Bund; 15% 495'000.00

Belastung Gemeinde (Rahmenkredit 600'000) 173'533.70

12.02.2010/wut
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Anhang 3
Karte Ablagerungsstandort
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Verbauung Kernmattbach - Ausfiihrungsdokumentation
) Ablagerung von Aushubmaterial in unmittelbarer Umgebung

Kartenausschnitt

Massstab 1 : 1'000

Parzelle}282

Legende

[ ] Parzelle 282

E Ablagerungsstandort

— Sickerleitungen

~— Anpassung Ersatzerschliessung ' belOp gmbh

Ingenieure und Naturgefahrenfachleute
Kartengrundlage:
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