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Aushub Baugrube Einlaufbauwerk im Sarnersee

Dimensionen Baugrube: - 38 m breit

- 15 m tief

Unternehmervariante mit Spriessring
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Längsschnitt durch Einlaufbauwerk
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Aushub Baugrube Einlaufbauwerk im Sarnersee

Dimensionen Baugrube: - 38 m breit

- 15 m tief

Unternehmervariante mit SpriessringFlutung des Einlaufbauwerks am 4.4.2025 Kanton 

Obwalden
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Situation Hochwasserentlastungsstollen



Kanton 

Obwalden
Geologie Soll und Ist

Schrattenkalk
(Bürgenstock-Decke)

Mergel- und Kalkschiefer
(Stad-, Bürgen- und Wildstrubel-Formation)

Amdener Mergel
(Hohbruck-Falte)

Konsequenzen aus den Abweichungen Soll-Ist: 
- Mehr und sehr grosse Wasserzutritte (Soll: 50 l/s, Ist: 400 l/s)
- Schrattenkalk deutlich härter (bis 269 MPa)
- Bedeutend mehr Störzonen und offene Klüfte
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Normalprofil und Sicherungstypen
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ÑƨŰŰĲũĤŸőƖůċƚĦőŔŰĲШÑ7~Шы]ĲƚċůƣŊĲƽŔĦőƣаШΦΡΜШƣЯШxĲŔƚƣƨŰŊаШΞќΞΜΡШťìь

Verspannkraft GripperаШΟќΞΤΟШƣ Ankerbohrgerät im Ortsbrustbereich

FahrerstandAbtransport Ausbruchmaterial mit Förderband
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Versetzen (vorfabrizierte) Sohltübbing
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Auftrag Spritzbeton mit Spritzroboter
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